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Telefon: +49 203 99 30 60 | E-Mail: info@glas-scholl-shop.de

Flamea-Flinter-Nivello-Fluture 90° Glas-Wand Winkelverbinder
Edelstahlfinish PVD

Art. Nr.: P8170-ZNPVD22
Flinter Nivello Flamea Fluture 90° Glas-Wand
Winkelverbinder Winkelhalter

79,50 €

inkl. MwSt, zzgl. Versand
1 Stiick | 79,50 €/Stick

Lieferzeit: 1-2 Tage

Flamea/Flinter/Fluture/Nivello - Der ultrakleine Winkelverbinder (Stiick-Preis)
passend zu den Flamea/Flinter/Fluture und Nivello Duschtir-Pendelbeschlagen

Vorteile dieses Winkelverbinders:

- absolut klein (mit nur 45 x 58 mm sogar 16mm kleiner als Ihre Kreditkarte)

- Glasstarke: 6, 8 und 10 mm

- Langlochverstellung in der Wandbefestigung

- Abdeckkappe der Wandbefestigungsplatte

- Oberflachen: glanzverchromt, mattverchromt oder Edelstahl-Finish PVD beschichtet

Mehr Informationen zum Beschlag sowie der Glasbearbeitung finden Sie hier

den Beschlag, mit innerer Verdeckung der Verschraubung, finden Sie hier

(den 60-100° verstellbaren Winkelhalter finden Sie hier,
den 100-140° verstellbaren hier)
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https://www.glas-scholl-shop.de/Lieferung-und-Kosten/
http://www.glas-scholl.de/arbeitsg/glaserei/dusche/beschlaege/flamea/8170 Glas-Wand Winkelhalter/index.html
https://www.glas-scholl-shop.de/Beschlaege-fuer-Duschen/Flamea-Flinter-Nivello-Fluture-90-Glas-Wand-Winkelverbinder-keine-sichtbare-Schrauben-glanzverchromt.html
https://www.glas-scholl-shop.de/Beschlaege-fuer-Duschen/Flamea-Flinter-Nivello-60-100-VERSTELLBARER-Glas-Wand-Winkelverbinder-glanzverchromt.html?listtype=search&searchparam= 8171
https://www.glas-scholl-shop.de/Beschlaege-fuer-Duschen/Flamea-Flinter-Nivello-100-140-VERSTELLBARER-Glas-Wand-Winkelverbinder-glanzverchromt.html?listtype=search&searchparam= 8173
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https://www.glas-scholl-shop.de/Duschbeschlaege-Griffe/Flamea-Flinter-Nivello-90-Glas-Wand-Winkelverbinder-Edelstahlfinish-PVD.html

