Scholl GmbH

Gias seheil Paul-Ricker-StraBe 12
47059 Duisburg

Telefon: +49 203 99 30 60 | E-Mail: info@glas-scholl-shop.de

Design G-Edelstahl-Griffmuschel mit Innenrundung 8 oder 10
mm
Art. Nr.: F-GM-G

einklebbare Edelstahl-Design-G-Griffmuschel fur 8
oder 10 mm Glas 40x82 mm (Stuck)

167,90 €

inkl. MwSt, zzgl. Versand
1 Stiick | 167,90 €/Sttick

Lieferzeit: 2-3 Arbeitstage

Edelstahl Designmuschel G fiir entweder 8 oder 10 mm Glas Edelstahl-geschliffen (bitte
Variante wahlen!)
Diese Griffmuschel ist vom Design her sehr Ahnlich zur G-Edelstahl-Griffmuschel Art.Nr. GM-G8.

Im Gegensatz zum Artikel GM-G8 hat diese Griffmuschel im inneren des G eine Rundung

und ist in der auBeren Innenseite des G geschliffen und nicht perlsandgestrahlt, wie es bei dem
Artikel GM-G8 der Fall ist. (siehe auch letztes Produktbild als VERGLEICH!).

Vielleicht ist G-Griffmuschel GM-GR.7545 etwas fur Sie ?

Sie eignet sich auch sehr gut um Tlren aus einer Wand zu ziehen! (siehe Abbildung)

Sie wird in eine halbe Lochbohrung d=65mm montiert.

Die Griffmuschel wird einfach mit Silikon eingeklebt.

AulBenmal: 40 x 82 mm
geeignet entweder fur: 8 oder 10 mm Glas (Variante bitte oben auswahlen)
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