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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige

Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchftthrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,

insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen wvon Werbeschriften durfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der
deutschen Fassung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen
Ubersetzung hat die deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtréglich ergénzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand ist eine absturzsichernde Glasbristung mit durchgehendem
Handlauf der Fa. Q-Railing GmbH aus Verbund-Sicherheitsglas in rechteck- oder
parallelogrammférmiger Ausfiihrung gemaR der Anlage 1.

Das Verbund-Sicherheitsglas besteht aus thermisch vorgespanntem Kalknatron-
Einscheibensicherheitsglas (ESG).

Die Verglasung wird an ihrem unteren Rand uber Glasadapter, Model 0763, aus
nichtrostendem Stahl punktférmig Uber Bohrungen oder punktférmig Uber Klemmung in der
Stolifuge zwischen zwei Glasscheiben gelagert. Die einzelnen Scheiben sind durch einen
durchgehenden aufgesteckten Handlauf miteinander verbunden. Sofern erforderlich, werden
die Kanten der Verglasungen mit einem metallischen Kantenschutz geschiitzt.

Der Nachweis der Tragfahigkeit unter stoRartigen Einwirkungen entsprechend den
Bestimmungen von DIN 18008-4" ist im Rahmen dieser Zulassung erbracht.

Der Nachweis der Tragfahigkeit unter statischen Einwirkungen (Wind und Holmlast) ist in
jedem Einzelfall entsprechend den Vorgaben dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zu fihren.

Aulergewohnliche Nutzungsbedingungen (z.B. in Sportstadien) sowie besondere
Stoltrisiken (z. B. Transport schwerer Lasten, abschissige Rampe vor der Verglasung usw.)
werden im Rahmen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht erfasst.

Die tragende Konstruktion, insbesondere der Handlauf und die Befestigung des
Glasadapters sind nach allgemeinen technischen Baubestimmungen auszufiihren, dabei ist
besonders auf den Korrosionsschutz zu achten.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte
2.9 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Glas

21.1.1 Floatglas

Als Basisglas ist Floatglas nach Bauregelliste? A Teil 1 Ifd. Nr. 11.10 mit einer Nenndicke
von 10 mm zu verwenden.

Fur die Kantenbearbeitung gilt die Norm DIN 1249-11°.

Sofern die Verglasung punkiférmig Uber Bohrungen gehalten wird, sind Bohrungen mit
einem Durchmesser von 12,50 mm vorzusehen. Die Randabstande dieser Bohrungen sind
entsprechend der Glashaltergeometrie vorzusehen und betragen vom Rand bis zur
Lochachse fur die Glashalter mind. 80 mm.

2.1.1.2 Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas
Als Basisglas ist Floatglas entsprechend Abschnitt 2.1.1.1 zu verwenden.

Fir das thermisch vorgespannte Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas (ESG) gelten die
Bestimmungen der Bauregelliste? A Teil 1 Ifd. Nr. 11.12.

DIN 18008-4 Bemessungs- und Konstruktionsregeln far Glas, Teil 4 absturzsichemnde
e Verglasungen

Bauregelliste A und B sowie Liste C, Ausgabe 2014/2
3 DIN 1249-11:1986-09 Flachglas im Bauwesen; Glaskanten; Begriff, Kantenformen und Ausflihrung

ZBB947.14 1.70.5-7/13
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2.1.1.3 Verbund-Sicherheitsglas

Fur das Verbund-Sicherheitsglas (VSG) gelten die Bestimmungen der Bauregelliste? A Teil 1
Ifd. Nr. 11.14.

Die VSG-Scheibe muss aus zwei gleichen Scheiben nach Abschnitt 2.1.1.2 bestehen. Die
Nenndicke der zu verwendenden PVB-Folie muss mindestens 0,76 mm betragen.

212 Glasadapter, Zwischenlagen, Klemmschrauben

(1) Der Grundkorper (Pos. 2 in Anlagen 7 und 8) sowie die Abdeckkappe (Pos. 5 in
Anlagen 7 und 8) bestehen aus nichtrostendem Stahlguss und missen den beim
Deutschen Institut far Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen. Sie missen
mindestens die in Tabelle 1 aufgelistete Zugfestigkeit besitzen.

(2) Position 1 in Anlage 7 und 8 besteht aus S 235 nach DIN EN 10025-1* und ist verzinkt
nach DIN EN ISO 1461°,

(2) Die Glasadapter haben elastische Einlagen (Pos. 3 und 4) aus Polypropylen mit einer
Dicke von 4 mm.

(3) Die Klemmschrauben M 8 x 60 bzw. M 8 x 45 (Pos. 8 und 9) nach DIN EN ISO 10642°
missen in Abhangigkeit der Klemmbhaltermaterialien aus den in Tabelle 1 genannten
Werkstoffen bestehen.

Tabelle 1: Zuordnung Materialien Klemmhalter, Klemmschraube

Glasadapter Korrosionswider- | Klemmschrauben

standsklasse

nach Z-30.3-6
Glasadapter aus nichtrostendem 1 Nichtrostender Stahl, Werkstoff-
Stahl (TYP 304) Nr. 1.4301 nach Z-30.3-6’
Zugfestigkeit: Rm = 550 N/mm?
Glasadapter aus nichtrostendem 1} Nichtrostender Stahl, Werkstoff-
Stahl (TYP 316) Nr. 1.4401 nach Z-30.3-6"
Zugfestigkeit: Rm = 550 N/mm?

Alle Bauteile missen den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Detailangaben
entsprechen.

213 Handlauf, Dichtungsprofil, Kantenschutz
(1) Der Handlauf (Pos. 1, 3, 5 und 6) und der Kantenschutz (Pos. 7, 8 und 9) bestehen aus

e nichtrostender Stahl AISI 304 (&hnlich der Stahlsorte mit der WNr. 1.4301,
DIN EN 10088°%-2 oder -3°) oder

* nichtrostender Stahl AISI 316 (&hnlich der Stahisorte mit der WNr. 1.4401,
DIN EN 10088-2 oder -3°) oder

e Aluminium EN 6063 T5 nach DIN EN 755-2" (nur fir Pos. 8 und 9)

DIN EN 10025-1:2005-02 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustéhlen

DIN EN I1SO 1461:2009-10 Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinktberziige

DIN EN ISO 10642: 2004-06  Senkschrauben mit Innensechskant

Z-30.3-6 Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung fir Erzeugnisse, Verbindungsmittel und
Bauteile aus nichtrostenden Stahlen vom 22. April 2014

DIN EN 10088-2:2005-09 Nichtrostende Stahle Teil 2: Technische Lieferbedingungen fur Blech und Band aus
korrosionsbesténdigen Stahlen fir allgemeine Verwendung;

DIN EN 10088-3:2005-09 Nichtrostende Stahle Teil 3: Technische Lieferbedingungen fur Halbzeug, Stébe,
Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus
korrosionsbestandigen Stahlen fur allgemeine Verwendung;

DIN EN 755-2:2013-12 Aluminium und Aluminiumlegierungen

- o o s

10
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Alternativ dirfen auch andere Materialien verwendet werden sofern diese den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Das
Handlaufprofil hat ein Mindestwiderstandmoment von 1,55 cm?®. Fir den Kantenschutz
gelten die Bestimmungen von DIN 18008-4', Anhang F.

(2) Zwischen Handlauf und Verglasung ist ein Dichtungsprofil (Pos. 4 in Anlage 9) aus
EPDM Shore A Harte von 65 +5 anzuordnen. Pos. 8 und 9 werden mit Silikon an der
Verglasung befestigt.

Alle Bauteile missen den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Detail-
angaben entsprechen.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
221 Herstellung

Die Glasscheiben, die Bestandteile der Glashalter sowie die Bestandteile des Handlaufes
sind werksmafig herzustellen und miissen den in den Abschnitten 2.1.1 bis 2.1.4 genannten
Eigenschaften sowie den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben
entsprechen.

222 Verpackung, Transport, Lagerung

Der Transport der Glaselemente darf nur mit geeigneten Transporthilfen durchgefiihrt
werden, die eine Verletzung der Glaskanten ausschlieRen. Bei Zwischenlagerung an der
Baustelle sind geeignete Unterlagen zum Schutz der Glaskanten vorzusehen.

223 Kennzeichnung

Die Glasadapter, die Zwischenlagen, die Klemmschrauben, der Handlauf und das
Dichtungsprofil miissen den in den Abschnitten 2.1.2 und 2.1.3 genannten Eigenschaften
und ggf. den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen. Sie
missen vom Hersteller bzw. der Vertriebsfirma mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden; in dem Ubereinstimmungszeichen ist die Zulassungsnummer "Z-70.5-220"
anzugeben. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfullt sind.

23 Ubereinstimmungsnachweis
23.1 Allgemeines

(1) Die Bestétigung der Ubereinstimmung der Glasadapter nach Abschnitt 2.1.2 mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklérung des Herstellers auf der Grundlage
einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmaRigen Fremdiuberwachung
einschlieBlich einer Erstprifung erfolgen. Fur die Erteilung des Ubereinstimmungs-
zertifikats und die Fremdiberwachung einschlieRlich der dabei durchzufiihrenden
Produktprifungen hat der Hersteller der Glasadapter eine hierfir anerkannte Zerti-
fizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

(2) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Zwischenlagen und der Klemmschrauben
nach Abschnitt 2.1.2 sowie der Bauprodukte nach Abschnitt 2.1.3 mit den Bestim-
mungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erst-
prifung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

Die Ubereinstimmungsgmlarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der
Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den
Verwendungszweck abzugeben.

Z288947.14 1.70.5-7/13
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2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

2.3.21 Aligemeines
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
Zur Gewahrleistung eines kontinuierlichen Betriebs ist das Personal der fremdiber-
wachenden Stelle zu benennen, das die im Folgenden geregelten Arbeiten ausfihrt. Die
werkseigene Produktionskontrolle soll dabei mindestens die in den Abschnitten 2.3.2.2 bis
2.3.2.4 aufgefiihrten Mallinahmen einschlielen.

2.3.2.2 Beschreibung und Uberpriifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
Vor der Verarbeitung der bendtigten Ausgangsmaterialien und Bestandteile muss die
Ubereinstimmung der relevanten Produkteigenschaften mit den entsprechenden Normen
durch Uberprufung des jeweils erforderlichen Ubereinstimmungsnachweises festgestellt
werden.

2.3.2.3 Kontrolle und Priifungen, die durchzufiihren sind:
(1) Glasadapter und Zubehdrteile

- Die Abmessungen der Metallteile der Glasadapter nach Abschnitt 2.1.2 sind regelmaRig
zu priifen.

- Es ist kontinuierlich zu Uberprifen, dass die chem. Zusammensetzung der Glasadapter
den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben entspricht.

- Die mechanischen Werkstoffeigenschaften der Bauteile aus nichtrostendem Stahlguss
(Streckgrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung und Kerbschlagarbeit) sind fir jedes
Fertigungslos anhand von getrennt gegossenen Probestiicken zu ermitteln.

- Die Uberprifung der inneren und &uReren Beschaffenheit der Bauteile aus nicht-
rostendem Stahlguss muss fir jedes Fertigungslos durch zerstérungsfreie Prifungen
(Réntgen, Ultraschall, etc.) erfolgen.

- Die Werkstoffeigenschaften sowie die innere und &uRere Beschaffenheit sind durch
Abnahmepriifzeugnisse 3.1 nach DIN EN 10204" zu belegen. Bauregelliste A Teil 1,
Anlage 4.2, ist zu beachten.

- Die Ubereinstimmung der Klemmschrauben mit den Bestimmungen nach Abschnitt 2.1.2
ist durch Abnahmeprifzeugnisse 3.1 nach DIN EN 10204"" zu belegen.

- Die Abmessungen der Kunststoffteile des Glasadapters sind bei jeder Lieferung bzw.
mindestens einmal vierteljahrlich zu prifen.

(2) Die Ubereinstimmung der Handlaufprofile sowie des Kantenschutzes mit den

Bestimmungen nach Abschnitt 2.1.3 ist durch Abnahmepriifzeugnisse 3.1 nach

DIN EN 10204 zu belegen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-

werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

A DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigungen

Z8B8947.14 1.70.5-7/13
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Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRknahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Werk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiberwachung
regelmalig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Haufigkeit und Umfang der
Prufungen sind mit der fremdiiberwachenden Stelle abzustimmen.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren
und es konnen auch Proben fir Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probe-
nahme und Prifungen obliegen der jeweiligen Uberwachungsstelle.

Im Rahmen der Fremdiberwachung sind die Produkteigenschaften gemaR Abschnitt 2.3.2
zu Uberprifen. Der Umfang der Prifungen ist mit der fremdiberwachenden und zerti-
fizierenden Stelle abzustimmen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und auf Verlangen der zusténdigen obersten Bauauf-
sichtsbehérde vorzulegen. Der Bericht tber die durchgefihrte Erstpriifung des Produkts ist
dem Deutschen Institut fir Bautechnik von der Zertifizierungsstelle unaufgefordert zur
Kenntnis zu geben.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

34 Entwurf

Der Kontakt zwischen Glas und Glas sowie zwischen Glas und anderen harten Bauteilen ist
dauerhaft zu verhindern.

Die Kanten der Verglasungen missen entweder durch benachbarte Scheiben oder direkt
angrenzende Bauwerksteile sicher vor StéRen geschitzt sein. Sofern der Abstand zwischen
Glaskante und angrenzenden Bauteilen >30mm ist, muss ein Kantenschutzprofil
entsprechend DIN 18008-4" angeordnet werden.

Eine Glasscheibe wird mit mindestens zwei Glasadaptern gehalten. Grundséatzlich werden
zwei Ausfuhrungsvarianten unterschieden:

a Die Glasscheibe wird punktférmig am Rand bzw. in der Ecke mittels Glasadapter
geklemmt. (siehe Anlage 2)

b.1 Die Glasscheibe ist punktférmig Uber Bohrungen mittels Glasadapter gelagert.
(siehe Anlagen 3 und 4)

b.2 Die Glasscheibe ist sowohl punktférmig Uber Bohrungen als auch punktférmig
geklemmt mittels Glasadapter gelagert (siehe Anlage 5)

Fur die Systeme, bei denen die Glasadapter die Verglasung Uber Bohrungen halten
(Varianten b.1 und b.2), muss der Handlauf an entsprechend tragfahigen angrenzenden
Bauteilen (z. B. Mauerwerk, Beton, Stahlpfosten) endverankert sein. Flr Systeme, bei denen
die Verglasung geklemmt wird (Variante a) muss der Handlauf nicht endverankert sein. In
diesem Fall sind jedoch immer mindestens 3 VSG Scheiben erforderlich.

Bei Verwendung im Treppenbereich gelten die Vorgaben der Anlage 6 fir die Ausfiihrungs-
variante b.1.

Z88947.14 1.70.5-7/13
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Das System ist je nach verwendeten Klemmmaterial fir den Einsatz in maRig korrosiver
Umgebung (Korrosionswiderstandsklasse Il nach Z-30.3-67) oder mittlerer korrosiver
Umgebung (Korrosionswiderstandsklasse Il nach Z-30.3-8") geeignet.

Die Ausbildung und die zuléssigen Abmessungen der rechteckigen Verglasung unter stof3-
artigen Beanspruchungen sind der Anlagen 2 bis 5 zu entnehmen.

3.2 Bemessung

Der Nachweis der Tragfahigkeit der punktférmig gelagerten Glasbriistung unter stof3artigen
Einwirkungen ist fur den Anwendungsbereich nach Abschnitt 1 mit dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung erbracht.

Die Nachweise der Tragféhigkeit und Gebrauchstauglichkeit der punktférmig gelagerten
absturzsichernden Verglasung und seiner Komponenten unter statischen Einwirkungen sind
auf Grundlage von DIN 18008" sowie unter Beriicksichtigung der Regelungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu filhren. Der auf die Verglasung wirkende

Bemessungswert der Auswirkung Eq darf maximal 0,80 kN/m? betragen.

Im Rahmen der Berechnung sind den verwendeten Komponenten bzw. Positionen unter-
schiedliche Materialeigenschaften zuzuweisen. Die Rechenwerte der erforderlichen Material-
eigenschaften sind den jeweilig geltenden Normen und Regelungen zu entnehmen. Auf
Grund von versuchstechnisch ermittelten Belastungswerten der Glasadapter kann fir die
Berechnung von einem Elastizitdtsmodul der PP-Zwischenlage von E = 50-200 N/mm?
ausgegangen werden.

Fur den Glasadapter einschliefllich Klemmschrauben ist folgender Nachweis zu fhren:

(Fg
Fr.d

<1

Nachweis unter Horizontaleinwirkungen

Fa: Bemessungswert der Querkraft im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Frd: Bemessungswert des Widerstandes gegeniiber Querkraft
FRd= Fk/¥m

Fk= 15000 N

Ym=11x125=1_375

Nachweis unter Vertikaleinwirkungen

Fa: Bemessungswert der Vertikalkraft im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Frd: Bemessungswert des Widerstandes gegeniber der Vertikalkraft
FrRd= Fk/ym

Fk=5000 N

ym=1,1x125=1,375

Die Standsicherheit des Handlaufs ist nach den Technischen Baubestimmungen nachzu-
weisen. Fir die Ausfihrung des Handlaufes gelten die Bestimmungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6" fur die Stahlsorten mit der W-Nr. 1.4301 oder 1.4401
in der Festigkeitsklasse S235.

Die Befestigung der Glasadapter an der tragenden Unterkonstruktion ist nach den
technischen Baubestimmungen nachzuweisen.

1 DIN 18008 Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregein

Z288947.14 1.70.5-7/13



Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-70.5-220 Seite 9 von 9| 13. Juli 2015
4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
4.1 Allgemeines

Die Montage ist von geeignetem Fachpersonal entsprechend der im Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegten Montageanleitung der Firma Q-Raling auszufihren. Weiterhin ist vor
der Montage das Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) aller nach Zulassung verwendeten
Teile zu kontrollieren.

Alle Scheiben sind auf Kantenverletzung zu prifen. Scheiben mit Kantenverletzungen, die
tiefer als 15 % der Scheibendicke ins Glasvolumen eingreifen, dirfen nicht verwendet
werden.

Die Lagerung der Scheiben muss unter Beriicksichtigung der aus der Herstellung her-
rihrenden MaR- und Formabweichungen zwangungsfrei erfolgen.

4.2 Ubereinstimmungserklidrung des Montageunternehmens

Erganzend zum Ubereinstimmungsnachweis des Herstellers, muss vom Montageunter-
nehmen eine Ubereinstimmungserklarung erfolgen, dass die Ausfiihrung der Absturz-
sicherung den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung
Die Bauart muss zum Erhalt ihrer Funktion regelmaRig gereinigt und gewartet werden.

Beschéadigte Teile sind umgehend auszutauschen. Zur Instandsetzung dirfen nur Teile
verwendet werden, die dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Uwe Bender
Abteilungsleiter

Z88947.14 1.70.5-7/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-70.5-220 vom 13. Juli 2015 |I‘I$tI:‘_LjI: D I B t
Bautechnik

Ausfuhrungsvariante a

S

R i e | e, « PAROR i .

mit oder ohne Endverankerung
Endpfosten o. Endverankerung

Ausfuhrungsvariante b1

e s

T

Endverankerung Endpfosten o. Endverankerung

Ausfuhrungsvariante b2

e ey

7 Rl i

¢

Endverankerung Endpfosten o. Endverankerung

Punktférmig gelagerte Brustungsverglasung mit Q-railing Glasadaptern (Model 0763)

Ausfluhrungsvarianten

Anlage 1

Z49417.15



Deutsches
Institut

i DIBt
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-70.5-220 vom 13. Juli 2015

Modell 0763

h1

\ /

mit oder ohne Endverankerung

Kantenschutz bei A>30

min ( mm ) {max ( mm )
A Abstand Kantenschutz - Wand 30
W Glasbreite 500 1100
T Glasdicke 20.76 2152
H Glashohe 1100 1200
h1 |Abstand Oberkante Boden - Unterkante Glas 182 200
S Spaltmal 10.5 12

Punktférmig gelagerte Bristungsverglasung mit Q-railing Glasadaptern (Model 0763)

Anlage 2

Ausfluhrungsvariante a

Z49417.15 1.70.5-7/13




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-70.5-220 vom 13. Juli 2015

Deutsches
Institut

i DIbt

Bautechnik

Modell 0763

Endpfosten o. Endverankerung

Endverankerung

Ausflhrungsvariante b1

.
>
e o e 5 - (RS -
‘ ﬁi 0 1 A E
S i—-.—
e W-2e e W
min ( mm ) [max ( mm )
A Abstand Kantenschutz - Wand 30
W Glasbreite 800 1100
T Glasdicke 20.76 2152
H Glashohe 1100 1200
h1 |Abstand Oberkante Boden - Unterkante Glas 182 200
S Spaltmal3 10.5 12
e Randabstand Loch waagerecht 100 250
d Durchmesser Loch 12.5 12.5
f Randabstand Loch senkrecht 160 165
Punktférmig gelagerte Bristungsverglasung mit Q-railing Glasadaptern (Model 0763)
Anlage 3

Z49417.15

1.70.5-7/13




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-70.5-220 vom 13. Juli 2015

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

DIBt

Modell 0763

Endpfosten o. Endverankerung

Ausflhrungsvariante b1

Endverankerung
A //// W S S W
mf/, \\\
[ ] \
= g
d
5 O O
e X X e 8 X X -
X:(W/ 2)-&
min ( mm ) [max ( mm )
A Abstand Kantenschutz - Wand 30
W Glasbreite 800 1600
; i Glasdicke 20.76 21.52
H Glashohe 1100 1200
h1 |Abstand Oberkante Boden - Unterkante Glas 182 200
S Spaltmal3 10.5 12
e Randabstand Loch waagerecht 100 250
d Durchmesser Loch 12.5 1.5
f Randabstand Loch senkrecht 160 165
Punktférmig gelagerte Brustungsverglasung mit Q-railing Glasadaptern (Model 0763)
Anlage 4

Z49417.15
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Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-70.5-220 vom 13. Juli 2015

Modell 0763

Endverankerung Endpfosten

A / W 3.S e A
. :
\\l
1
.
d
-T“"_T_' SRR - ARG RN o RIS i i o
5 B 0 ¥ P ¥ e
min ( mm ) max ( mm )

A Abstand Kantenschutz - Wand 30
W Glasbreite 800 1100
T Glasdicke 20.76 2152
H Glashohe 1100 1200
h1 |Abstand Oberkante Boden - Unterkante Glas 182 200
S Spaltmal 10.5 12
e Randabstand Loch waagerecht 100 250
d Durchmesser Loch 12.5 12.5
f Randabstand Loch senkrecht 160 165

Punktférmig gelagerte Bristungsverglasung mit Q-railing Glasadaptern (Model 0763)

Anlage 5
Ausfihrungsvariante b2
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-70.5-220 vom 13. Juli 2015

Institut
4 DIBt
Bautechnik

Modell 0763

Trapezformige Verglasung, Ausfiihrungsvariante b1 oder b2

=
Ausfihrungsvariante
b1 oder b2
|
Il ]«
hoin
min ( mm ) [max ( mm )
W Glasbreite 800 1100
T Glasdicke 20.76 21.52
H Glashohe 1100 1200
S Spaltmal3 10.5 12
e Randabstand Loch waagerecht 80 250
d Durchmesser Loch 12.5 12.5
3 Randabstand Loch schrag 103 165
Punktférmig gelagerte Bristungsverglasung mit Q-railing Glasadaptern (Model 0763)
Anlage 6

Z49417.15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-70.5-220 vom 13. Juli 2015

Deutsches
Institut

ey || Bt

M8x60-A2-70
DIN EN ISO 10642

S

Q

Modell 0763

Nichtrostender Stahlguss AISI 304

Edelstahl AISI 304

Grundkorper

Deckel

Position

Material

Stahl $235-JR, verzinkt

Abdeckk;\

Nichtrostender Stahlguss AISI 304

Polypropylen

Edelstahl AISI 304

Polypropylen

Nichtrostender Stahlquss AISI 304

M8x45-A2-70 DIN EN ISO 10642

Acrylnitril-Butadien-Styrol

Nichtrostender Stahlguss AISI 304

M8x60-A2-70 DIN EN ISO 10642

O OO |~J|ON U F W N

M8x45-A2-70 DIN EN ISO 10642

Punktférmig gelagerte Brustungsverglasung mit Q-railing Glasadaptern (Model 0763)

Positionsliste

Anlage 7

Z49417.15
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Deutsches
Institut

e DIBt
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-70.5-220 vom 13. Juli 2015

Modell 0763

Nichtrostender Stahlguss AISI 316

M8x60-A2-70
DIN EN ISO 10642

Edelstahl AISI 316

Grundkorper

Q

Position|Material

Stahl $235-JR, verzinkt

Abdeckk;\

Nichtrostender Stahlguss AlSI 316

Polypropylen

Edelstahl AISI 316 Polypropylen

Nichtrostender Stahlguss AISI 316

Acrylnifril-Butadien-Styrol

M8x45-A2-70 DIN EN ISO 10642

Nichfrostender Stahlguss AISI 316

M8x60-A2-70 DIN EN I1SO 10642

W00 |~ U F W N —

M8x45-A2-70 DIN EN ISO 10642

Punktférmig gelagerte Brustungsverglasung mit Q-railing Glasadaptern (Model 0763)

Anlage 8
Positionsliste

Z49417.15 1.70.5-7/13



Deutsches

ey DBt

Modell 0763

Handlaufprofile / Kantenschutz

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-70.5-220 vom 13. Juli 2015

o 30,1
@L2 b K @483 e . 3
1 ; 3 7 ol ]
n o
L E L
2 P N L
20,76 e
'___‘ ‘20‘76\ 20,76
40 60
26
5
I ~ g ! ~ @ m
L o & -
r = 3 -

JH 4 i
k !
] 15 2
@/ 20,76 1 ‘msi 20,16

Handlauf B42,4mm (Edelstahl 304 / 316)
20,76mm - 21,5mm VSG

. Handlauf @48,3mm (Edelstahl 304 / 316)

. Dichtungsprofil EPDM

. Handlauf 40 x 40mm (Edelstahl 304 / 316)
. Handlauf 60 x 40mm (Edelstahl 304 / 316)
. U-Profil (Edelstahl 304 / 316)

. U-Profil 22mm (Aluminium)

. U-Profil 22,5mm (Aluminium / Edelstahl 316)
Silikon

R

Punktférmig gelagerte Bristungsverglasung mit Q-railing Glasadaptern (Model 0763)

Anlage 9
Handlaufprofile / Kantenschutz
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INGENIEURBURO FUR BAUTECHNIK Richard-Wagner-StraRe 16
KARLSRUHE D-76185 Karlsruhe
1 Allgemeines

Die nachfolgende Berechnung umfasst den statischen Nachweis Punkthaltersystems Modell 763
der Fa. Q Railing , Deutschland.

Bei der Konstruktion des Gelanders handelt es sich um ein Randklemmhaltersystem zur
punktuellen Auflagerung von Bristungsverglasungen im Innen- und Au3enbereich.

Die Verglasungen bestehen aus Verbund Sicherheitsglasscheiben aus Einscheiben -—
Sicherheitsglas (ESG) oder aus Verbundsicherheitsglas mit teilvorgespanntem Glas (TVG).

Die Verglasung besitzen eine absturzsichernde Funktion Kategorie B gem. den Technischen
Regeln fur absturzsichernde Verglasungen [9] bzw. DIN 18008 — Teil 4 [7].

Es ist ein oberseitig verbindender Handlauf angeordnet.

2 Gegenstand der Berechnung

Die vorliegende statische Berechnung umfasst den rechnerischen Nachweis der Glaselemente
sowie den Nachweis des Klemmsystems in Anlehnung an versuchstechnisch ermittelte Werte
[12] und des verbindenden Handlaufes gemal geltenden Regelungen.

Die statische Berechnung umfasst nicht den Nachweis der Absturzsicherung gemaf geltenden
technischen Regelungen [TRAV, DIN 18008 3].

Die Berechnung erfolgt aufgrund der unter Kap. 3 genannten Vorgaben, Richtlinien und
Normen.

Die Funktionstichtigkeit konstruktiver Anforderungen (kein Metall — Glaskontakt,
Dauerhaftigkeit der verwendeten Zwischenmaterialien, Einstand der Verglasung gem. TRLV,
etc.) werden vorausgesetzt. Toleranzen der Konstruktion und der Glaser sind zueinander
abzustimmen.

Bauphysikalische Aspekte wie Warmeschutz, Schallschutz, Dichtigkeit etc. sind nicht
Gegenstand dieser Berechnung. Die Glasscheiben sind konstruktiv so zu lagern, dass keinerlei
Zwéngungen aufgrund Temperatur/- bzw. Bauwerksbewegungen auf die Verglasung wirken.

Die diesbeziglichen Technischen Richtlinien des Glaserhandwerks sind zu beachten.

Der Unterzeichner empfiehlt bei Verwendung von ESG den Einsatz von heiRgelagertem ESG
(ESG — H), um das Spontanbruchrisiko zu vermeiden.

Fur die Einhaltung ist der Auftraggeber bzw. die ausfiihrende Firma verantwortlich.

Projekt: Statische Berechnung Modell 763 / Gelandersystem
Datei: Statik_qrailing_Q763_30032014.docx
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3 Normen/ Richtlinien/ Technisches Regelwerk

[1] EC 1: Einwirkungen auf Tragwerke Teil 1/ 4 Windlasten 1991 -1 / 4: 12:2010

[2] EC 1: Einwirkungen auf Tragwerke Teil 1/ 1 Nutzlasten 1991 — 1 / 1: 10:2010

[3] EC 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten 1993 — 1 — 1 2005 — AC 2009

[4] Entwurf DIN 18008-4 : Glas im Bauwesen — Bemessungs- und Konstruktionsregeln —
Teil 1: Begriffe und allgemeine Grundlagen, 12/2010

[5] Entwurf DIN 18008-2 : Glas im Bauwesen — Bemessungs- und Konstruktionsregeln —
Teil 2: Linienformig gelagerte Verglasungen, 10/2011

[6] Entwurf DIN 18008-3 : Glas im Bauwesen — Bemessungs- und Konstruktionsregeln —
Teil 3: punktférmig gelagerte Verglasungen, 10/2011

[7] Entwurf DIN 18008-4 : Glas im Bauwesen — Bemessungs- und Konstruktionsregeln —
Teil 4: Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen, 10/2011

[8] Technische Regeln fir die Verwendung von linienférmig gelagerten Verglasungen
(TRLV), DIBt, Fassung August 2006

[9] Technische Regeln fiur die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV),
DIBt, Fassung Juni 2006

[10] Technische Regeln fir die Verwendung von punktférmig gelagerten Verglasungen
(TRPV) DIBt, Fassung Juni 2006

[11] Priufbericht 2013 — 2066 Hochschule Minchen - Labor fir Stahl- und Leichtmetallbau
GmbH, Tragfahigkeitsermittlung an Glasadaptern des Typs Modell 0763, 25.02.2014

[12] Priufbericht 2014 — 3005 Glasbefestigungssystem mit Glasklemmen ,Model 0763“,
Datum 25.02.2014

[13] Bauregelliste 2013 Teil A

[14] Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z 30.3-6 (20.4.2013) ,Erzeugnisse,
Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stéhlen

[15] Katalog des Herstellers Q Railing, 2012

Projekt: Statische Berechnung Modell 763 / Gelandersystem
Datei: Statik_qrailing_Q763_30032014.docx
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4 Zur Konstruktion

Die Glaselemente werden an mindestens 2 Stellen gemafl Abb. 1 durch Klemmlagerung in der
Fuge oder der Flache mit dem Modellsystem 763 gehalten. Alternativ kann das System auch
mit Halterungen in der Glasflache gelagert werden.

In der nachfolgenden Abbildung wird die Konstruktion, entnommen aus dem Katalog des
Herstellers [15] beispielhaft wiedergegeben.

* VSG (2x ESG): Laminated glass from toughened glass
ESG : Toughened glass

Abb.1 : ,beispielhafte Konstruktion mit unterschiedlichen Glasgeometrien [15]

Projekt: Statische Berechnung Modell 763 / Geladndersystem
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Die geklemmte Flache der Glasscheiben betragt 60,0mm Breite und maximal 180mm Hdhe. In
der nachfolgenden Abbildung wird eine Explosionszeichnung des Halters wiedergegeben.

As Packed

Exploded View

ITEM|QTY|PART NUMBER|REV. NO. DESCRIPTION
19359200000
14359100012
19359800000
19359700000
14359300012
19359500000
14351903900
95067084514 M8x45-A4-70 DIN 7991
95067086014 M8x60-A4-70 DIN 7991

-

(Vo) o WY Ko N U, J - RUVH )
PN [} G [UIN [N RPN (PN [N ) N

N o[l Nv| O

Screw mounted in ‘top’ position

Caps are open
in package

4 [ 131112 [ YP [revised item 2
o nr| date |drawn|description

@ ® 259 kg [oom- Edpm Q-railing =

. . i Dat 12.08.2010 drawing no.
Material: AISI 316 Pre-assembled distance ”T 14076300012 | 14076300012

Scale

Abb.2 :Zusammenbauzeichnung Modell 763

130
~
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S 5| 315 MAX =
a g .9
v g -—
=% =
a3 =
- =)
g o c
E E S
T +—= [
—_ a
= o e
Use Fischer anchor QS-60 (Outdoor)

Possible glass thickness: 12 mm - 21,52 mm

Drawn QDI Q-railing [ & =

Date 16.09.2010 drawing no.
1.:25 DIS_0763 DIS-0763

Scale

Abb.3 :Zusammenbauzeichnung Modell 763 bei Befestigung in der Sto3fuge

Projekt: Statische Berechnung Modell 763 / Gelandersystem
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As Glaselement wird zwischen Einbauteil 3 und 4 positioniert. Unter Anhang 1 sind weitere
Detailzeichnungen enthalten.

) Glas
ESG — H nach Bauregelliste LfdNr. 11.13

ESG nach Bauregeliste LfdNr. 11.12

VSG aus ESG / ESG — H / TVG mit PVB Folie 0,76mm und 1.52mm nach Bauregelliste
LfdNr. 11.15

Nichtrostender Stahl S275 1.4301 (SS 316)

Tab.1: Materialeigenschaften aller Glaser

Glasart Biegefestigkeit f, E Modul ‘ u ‘ ot
[N/mmZ2] [N/mmZ2] [-1 [1/K]
ESG / ESG — H ‘ 120,0 ‘ 70.000 ‘ 0,23 ‘ OXE-6
) Halter
Es werden zwei unterschiedliche Materialien verwendet.
Typ 1: Nichtrostender Stahl 304 gem. ASTM Standard entspricht 1.4301 S275
Typ 2: Nichtrostender Stahl 316 gem. ASTM Standard entspricht 1.4401 S275

o Verschraubungen
Schrauben: M 8 A4 A70
) Kunststoffe
PVB nach Bauregelliste

Teilkristalliner Thermoplast PolyPropylen PP Materialdicke t = 4.0mm als Zwischenlage

Tab.2: Materialkennwerte der Berechnung

Material E Modul Querkontr.
[N/mm?Z2] []

PVB 0.001 = 0,0 0.5

PP /Thermoplast* 50 - 200 0,45

*Die Ermittlung der PP Steifigkeit erfolgt an den versuchstechnisch ermittelten Belastungswerten.

5 Zum versuchstechnischen Nachweis der Absturzsicherung

Der Nachweis der Absturzsicherung der Glaselemente sowie der Konstruktion wurde im
Rahmen einer versuchstechnischen Untersuchung [12] nachgewiesen. Dabei wurden
unterschiedliche Glaselementkonfigurationen hinsichtlich ihrer Absturzsicherung Kategorie B
nach TRAV [9] bzw. DIN 18008:4 [7] mittels Pendelschlag nachgewiesen.

Der Untersuchungsbericht wird unter Anhang 8 wiedergegeben.

Projekt: Statische Berechnung Modell 763 / Gelandersystem
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6 Statischer Nachweis der Glaselemente

6.1 Statisches Modell

Die Berechnung erfolgt mittels der Methode der Finiten Elemente unter Einsatz von
Schalenelementen, Berechnungsart geometrisch nichtlinear. Die Berechnung wird an
monolithischen Glaselementen (je nach Glasaufbau) mit halber Belastung durchgefiihrt. Eine
Verbundwirkung durch die PVB Folie wird bei der Berechnung nicht bericksichtigt.

Die symmetrische Eigenschaft der Lagerung sowie der Belastung werden bei der Berechnung
bericksichtigt. In der nachfolgenden Abbildung werden exemplarisch die Modelle fiar die
Lagerung an der Kante sowie die Lagerung in der Flache wiedergegeben.

Auf der sicheren Seite liegend wird bei der Modellierung der Halterung aufgrund der
Lochaussprung eine Zone von 20.0mm fir den Feldhalter (reine Klemmflache 2 x 20mm) und
10mm fir den Randhalter (reine Klemmflache 20mm) freigelassen. In der nachfolgenden
Abbildung werden die unterschiedlichen Systeme - Klemmlagerung in der Fuge und
Klemmlagerung in der Flache grafisch wiedergegeben.

Abb.4: Modellgenerierung bei Halterung in StoR3fuge

Projekt: Statische Berechnung Modell 763 / Gelandersystem
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Abb.5: Modellgenerierung bei Halterung im Feldbereich

6.2 Ermittlung der Federkennlinie der Halter

Die Steifigkeiten des Halteranschlusses werden anhand der versuchstechnischen Untersuchung
aus [11] ermittelt. In der nachfolgenden Abbildung sind die Halterverformungskurven des
Versuches wiedergegeben.
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6.2.1 Ermittlung der Halterverdrehfedersteifigkeit senkrecht zur Ebene

Kraft- Verformung bis 15.000N

el

16000

14000 ——

12000 +——

10000 +——

8000

Kraft [N]

v0¢g Iyeisiap3

6000

4000

2000 ,//
// ——PK1 ——PK2 ——Pk3 —Pk4 PK5
1 1 1

0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Verformung [mm]

Abb._6: Last Verformungsdiagramm Kraftrichtung Belastung in Ebene [11]

Abb.7: Abstand zum Drehpunkt Lasteinleitungsflache der Kraft b x h = 10,0mm x
60,0mm, Materialdicke PP t = 4.0mm

Gewahltes Lastpaar fur weitere Betrachtungen: Fy,, = 4.000,0 N; = v = 0,30 — 0,75mm

Im Modell wird davon ausgegangen, dass die Verformung im Anfangsbereich nur durch die
»~Eindrickung“ des Thermoplast Materials erfolgt. Als malRgeblich wird die steifere Anbindung
(geringste Verformung) betrachtet.

Federsteifigkeit bei Annahme gleichbleibender Zusammendriickung der Flache 10.0 x 60.0mm
¢, = F/ Av = 4000/0,30 = 13.333 N/mm
Epp=c,xt/ A=13.333x4.0/ 10 x 60 = 88 N/mm=2

Auf der sicheren Seite liegend wird fiir die Berechnung von einem Elastizitdtsmodul von:
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Epp = 50.0 - 200N/mm2 fur die weiteren Berechnungen betrachtet.

6.2.2 Ermittlung der Halterfedersteifigkeit in der Ebene

Kraft- Verformung bis 5.000N
6000

5500 ——

5000 +——

4500 ——

5 V/ davary 7

)
P VALY
/AW

VWARRY/ /i

Vi /I/ W Z

WAL L | | eeeeemee——

Verformung [mm]

Abb_8 Last Verformungsdiagramm Kraftrichtung Belastung in Ebene [11]

Abb.9: Abstand zum Drehpunkt Abstand zum Drehpunkt und Krafteinleitung:
€max = (560+3+21,52/2) = 63,76 mm

Die vertikale Last durch ein Glaselement liegt bei einer Einzugsflache von A = 1,25m x 1,5m
bei G = 1,25m x 1,5m x 2 x 12mm x 0,025kN/m2 = 1,125 kN

Gewabhltes Lastpaar fur weitere Betrachtungen: Fyet = 1.125 N = Viax = 0,10mm

= In vertikaler Richtung wird des Weiteren davon ausgegangen, dass die Verbindung ideal
steif ist.
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17 Ergebnistibersicht

In den nachfolgenden Tabellen werden die Ergebnisse der Berechnung tabellarisch
zusammengefasst.

17.1 Ergebnis Abstdnde mit Klemmlagerung in Stol3fuge

Linienlast gk [kN/m]

H (1000 - 1200mm)

Fldchenlast wk [kN/m?]

0
O

b/2

800 - 1100mm (je nach Hohe und Belastung)

I_
O

Abb.139: Unterschiedliche
Abmessungen / Aufbauten H/ B

Alle Lasten sind charakteristische Lasten und wurden in der Berechnung mit entsprechenden

Teilsicherheitsfaktoren bericksichtigt.

Tab. 20: max. Breite bei Aufbau aus VSG ESG Innenraum Holmlast 0,5kN/m (LK1)

Last max. Gesamtbreite B
[KN/mZ2] [mm]
VSG aus 16.76 17.52 20.76 21,52
2XESG (2x8) (2x8) (2x10) (2x10)
Hohe 1100 - - 1100 1100
Hohe 1200 - - 900 900
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Tab. 21: max. Breite bei Aufbau aus VSG ESG Innenraum Holmlast 0,5kN/m + Wind 0.7kN/m2 (LK3)

Last max. Gesamtbreite B
[KN/mZ2] [mm]
VSG aus 16.76 17.52 20.76 21,52
2XESG (2x8) (2x8) (2x10) (2x10)
Hohe 1100 - - 850 850
Hohe 1200 - - 750 750

17.2 Ergebnis Abstande mit Klemmlagerung in Flache

VSG aus 2x10mm ESG
PBV 0.76mm

1
1S
o
&
. Symmachse
o
S
[
jm
60, |
sl ] 8 S| |
IS — | A
|
80 - 250 80 - 250
800 - 1100 (je nach Hohe und Abstand der Klemmung) Abb.140: Unterschiedliche Abmessungen /

Aufbauten H/ B

Alle Lasten sind charakteristische Lasten und wurden in der Berechnung mit entsprechenden
Teilsicherheitsfaktoren bericksichtigt.
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Tab. 22: max. Breite bei Aufbau aus VSG ESG Innenraum Holmlast 0,5kN/m (LK1)

Last Rand max. Gesamtbreite B
[KN/mZ2] e [mm] [mm]

VSG aus 16.76 17.52 20.76 21,52
2XESG (2x8) (2x8) (2x10) (2x10)
Hohe 100,0 - - 950 950

1100

Hohe 100,0 - - 900 900
1200

Hohe 150,0 - - 1000 1000
1100

Hohe 150,0 - - 900 900
1200

Hohe 250,0 - - 1100 1100
1100

Hohe 250,0 - - 1000 1000
1200

Tab. 23: : max. Breite bei Aufbau aus VSG ESG Innenraum Holmlast 0,5kN/m + Wind 0.7kN/m2 (LK3)
Last Rand max. Gesamtbreite B
[KN/mZ2] e [mm] [mm]

VSG aus 16.76 17.52 20.76 21,52
2XESG (2x8) (2x8) (2x10) (2x10)
Hohe 100,0 - - 800 800

1100
Hohe 100,0 - - 600 600
1200
Hohe 150,0 - - 850 850
1100
Hohe 150,0 - - 650 650
1200
Hohe 250,0 - - 900 900
1100
Hohe 250,0 - - 600 600
1200
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17.3

gk = 0,5 kN/m

Ergebnis Abstdnde mit Sonderlagerung (3 Halter)

1100

Flachenlast

wk = 0,1 kN/m

200

600

600

200

1600

Abb.141: Unterschiedliche Abmessungen / Aufbauten H / B

Tab. 24: max. Breite bei Aufbau aus VSG ESG Innenraum Holmlast 0,5kN/m (LK1)

Last Rand max. Gesamtbreite B bei obigen
[KN/mZ2] e [mm] Randabstanden
[mm]
VSG aus 16.76 17.52 20.76 21,52
2XESG (2x8) (2x8) (2x10) (2x10)
Hohe 100,0 - - 1600 1600
1100
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gk = 0.5 kN/m
Flachenlast
= wk = 0,1 kN/m
60
=t
| 3 _T 3| |,
- L1 T ||
bi bi
B

Abb.142: Unterschiedliche Abmessungen / Aufbauten H / B

Tab. 25: max. Breite bei Aufbau aus VSG ESG Innenraum Holmlast 0,5kN/m (LK1)

Last Rand max. Gesamtbreite B bei obigen
[KN/mZ2] e [mm] Randabstanden
[mm]

VSG aus 16.76 17.52 20.76 21,52
2XESG (2x8) (2x8) (2x10) (2x10)
Hohe 100,0 - - 1600 1600

1100
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17.4 Ergebnis Abstdnde mit Sonderlagerung (4 Halter)

gk = 0.5 kN/m Horizontallast

1100

Fldchenlast
wk = 0.1 kN/m [kN/m ]

60, -
== %
] =51 _ _
8 | 8 § | | |
S L
L1 ] - -
200 600 600 600 200

2200

Abb.141: Unterschiedliche Abmessungen / Aufbauten H / B

Tab. 26: max. Breite bei Aufbau aus VSG ESG Innenraum Holmlast 0,5kN/m (LK1)

Last Rand max. Gesamtbreite B bei obigen
[KN/mZ2] e [mm] Randabstanden
[mm]
VSG aus 16.76 17.52 20.76 21,52
2XESG (2x8) (2x8) (2x10) (2x10)
Hohe 200 - - 2200 2200
1100

Projekt: Statische Berechnung Modell 763 / Gelandersystem

Datei: Statik_qrailing_Q763_30032014.docx

Seite 17
01.04.2014



SCHULER

INGENIEURBURO FUR BAUTECHNIK

Richard-Wagner-Stralle 16

KARLSRUHE D-76185 Karlsruhe
gk = 0,5 kN/m Position Horizontallastk
Flachenlast
S wk = 0,1 kN/m

o

| | | «
I Tt Tt
533,3 533,3 533,3
1600

Abb.142: Unterschiedliche Abmessungen / Aufbauten H / B

Tab. 27: max. Breite bei Aufbau aus VSG ESG Innenraum Holmlast 0,5kN/m (LK1)

Last Rand max. Gesamtbreite B bei obigen
[KN/mZ2] e [mm] Randabstanden
[mm]

VSG aus 16.76 17.52 20.76 21,52
2XESG (2x8) (2x8) (2x10) (2x10)
Hohe 0,0 - - 1600 1600

1100
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